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	OHJE / LIITE MAALÄMPÖKAIVON/PUTKISTON LUPAHAKEMUKSEEN

RAKENNUSVALVONTA

	Rakennuspaikan tiedot
	nimi

     

	
	osoite

     

	

	

	Ohjeita:

- Naapureille tiedottaminen: maalämpökaivon poraamisesta on tiedotettava naapureita. Mikäli alla olevan taulukon minimietäisyydet eivät täyty on siitä saatava naapurin kirjallinen suostumus (erillinen lomake). Naapureiden yhteystietoja voi tiedustella lupasihteeriltä.

- Mikäli käytetään jotain muuta lämmönkeräysnestettä kuin etanolia, rakennusvalvonta pyytää ympäristösuojelusta erillisen lausunnon, jonka hakija voi tarvittaessa hankkia etukäteen.

- Maalämpökaivon porauksessa syntyvän lietteen käsittelystä on huolehdittava niin ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle

- Porausraportti ja tarkepiirros kaivon todellisesta sijainnista on toimitettava rakennusvalvontaan tai annettava viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä tarkastusta tekevälle tarkastajalle.

	

	LISÄÄ SEURAAVAT TIEDOT
	
	Huomautukset

	Kaivon suunniteltu syvyys, m
	     
	     

	Kaivon halkaisija, mm
	     
	     

	Suojaputken tiivistys peruskallioon
	     
	     

	Lämmönkeruuneste
	     
	     

	Keruuputkiston materiaali
	     
	     

	Maalämpökaivon ohjeelliset minimietäisyydet eri kohteisiin

Täydennä alla oleva taulukko

	Kohde
	min.etäisyys
	alle
	yli
	huomautukset

	Lämpökaivo
	20 m
	     
	     
	     

	Porakaivo
	40 m
	     
	     
	     

	Rengaskaivo
	20 m
	     
	     
	     

	Rakennus
	3 m
	     
	     
	     

	Tontin raja
	10 m
	     
	     
	     

	Maanalaiset johdot
	5 m
	     
	     
	     

	Jäteveden puhdistamo
	30 m
	     
	     
	     

	Harmaat vedet puhdistamo
	20 m
	     
	     
	     


